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Záručný list

Sporáky, kachle a kozuby na pevné palivo

Dovozca: 
KINEKUS Slovakia s.r.o.


Výrobné číslo:



Kamenná 4, 010 01 Žilina

Typ:

Krbové kachle LEDERATA

Pečiatka predajne:


Dátum predaja:






Záruka: V prípade, že sa v záručnej dobe vyskytne na sporákoch, kachliach a kozuboch funkčná vada, nikdy ju neopravujte sami. Záručné opravy sú vykonávané výrobcom alebo jeho zástupcom. Pokiaľ ide o vymeniteľné časti, vzťahuje sa na ne záruka 2 roky. Na sklá, keramické obkladačky, šamotové tehly, tesnenia dvierok ohniska a trúby na pečenie sa záruka nevzťahuje, pretože ich prípadné rozbitie alebo poškodenie môže nastať iba dôsledkom mechanických nárazov, resp. opotrebením.
Za technické parametre, úžitkovú hodnotu a kvalitu vyhotovenia sporákov, kachlí a kozubov ručíme 2 roky odo dňa predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že sporáky, kachle a kozuby:

· boli obsluhované presne podľa návodu

· boli pripojené na komín podľa platných noriem

· neboli násilne mechanicky poškodené

· neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie

Podmienkou na priznanie záručnej doby 2 roky je, že spotrebiteľ  predloží predajcovi doklad o tom, že sporáky, kachle a kozuby boli inštalované odborne spôsobilou firmou. Pri reklamácii musí byť predložený riadne vyplnený a potvrdený záručný list a doklad o predaji z registračnej pokladne, príp. faktúra. Reklamáciu prijíma predajca. O spôsobe a mieste opravy rozhodne výrobca, resp. jeho zástupca. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Stratený záručný list nahradíme druhým len po predložení vierohodného dokladu o kúpe dokazujúcom deň predaja (napr. pokladničný doklad s pečiatkou a podpisom predávajúceho).

Upozornenie: Požadujte od predávajúceho riadne vyplnenie záručného listu.

Vážený zákazník!

Pokiaľ budete objednávať náhradné diely, prosíme, uveďte nasledovné údaje:

· typ výrobku, ku ktorému objednávate diel

· dátum výroby

· výrobné číslo

· pomenovanie žiadaného dielu alebo popis závady

· počet objednaných kusov

· presnú adresu objednávateľa

Potvrdenie o inštalácii odborne spôsobilou firmou:

dátum inštalácie:

názov a adresa firmy:


pečiatka, podpis

KRBOVÉ KACHLE LEDERATA
NA TUHÉ PALIVO

ZÁRUČNÝ LIST

Návod na inštaláciu a použitie
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Dovozca:                                                  
Distribútor:
KINEKUS SLOVAKIA, s. r o.              
KINEKUS VEĽKOOBCHOD

sídlo: Kamenná 4, 010 01  Žilina                
prevádzka: Rosinská 13, 010 08  Žilina

tel/fax: 041/500 50 72  / 70                   
tel/fax: 041/555 55 00, 500 50 45
E-mail: slovakia@kinekus.sk
E-mail: vo@kinekus.sk, www.kinekus.sk
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou nášho tovaru. Kachle na vykurovanie drevom sú všeobecne obľúbenými výrobkami, vynikajúco vhodnými na vykurovanie, majú jednoduchú obsluhu a hospodárnu prevádzku. Prosíme Vás, pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na používanie.

1. Všeobecný popis

Krbové kachle na drevo sú jednošachtové tepelné spotrebiče. Používajú sa na doplnkové vykurovanie v chladnejšom období podľa Vašich požiadaviek. Malá spotreba paliva a rýchla výhrevnosť predstavuje ekonomicky nenáročné vykurovanie. Kachle sú určené na lokálne vykurovanie.
Krbové kachle sú vyrobené z oceľového plechu s povrchovou úpravou. Vnútorná strana ohniska kachlí  je vyložená šamotovými tvarovkami. Bočné strany sú z prírodného kameňa „SERPENTINO SABBIATO“ alebo z keramiky. V spodnej časti spaľovacieho priestoru je rošt, pod ktorým je nádoba na popol. Dvierka ohniska sú zasklené tepelne vysoko odolným sklom. Počas prevádzky kachlí môžu byť dvierka ohniska otvárané len pri dodávke paliva. Odvod spalín je umiestnený zhora.

2. Technické údaje

- Tepelný výkon................................ 7 kw

- Palivo............................................. drevené polená, drevené brikety 

- Rozmer – mm................................. 950x480x555
- Rozmer ohniska – mm...................  250x300x370
- Priemer dymovodu........................  120

- Objem popolníka..........................   4,56 dm3

- Hmotnosť pece (netto)..................   109 kg

- Farebné prevedenie ......................  sivá
Ďalšie technické údaje:

Koncentrácia CO v spalinách (brané z 13% O2):
0,516 %

Teplota spalín: 
315 °C

Energetická účinnosť: 
59 %
3. Dôležité informácie

Krbové kachle musia byť odstavené mimo prevádzku počas prác vedúcich k vzniku nebezpečných horľavých plynov, alebo k výbuchu (napr. lepenie podlahovín). Krbové kachle môžu obsluhovať len dospelé osoby v súlade s týmto návodom. K zakurovaniu sa nesmú používať  žiadne horľavé kvapaliny. 

Počas prevádzky je zakázané zvyšovať ich menovitý výkon použitím horľavých kvapalín, alebo s otvorením popolných dvierok. Krbové kachle nesmú byť prevádzkované s otvorenými dvierkami ohniska.

Pred začatím používania je potrebné namontovať rúčku na dvierka ohniska, ktorá sa nachádza v popolníku. Montuje sa tak, že skrutku umiestnite na bočný otvor dverí a kľúčom ľahko zatiahnete. Kvalitné napojenie kachlí na komín dymovými rúrami je dôležitou podmienkou, aby sa dym nevrátil do miestnosti, aby sa neuvoľňovali škodlivé plyny a tiež, aby nedošlo k znefunkčneniu vyhrievania kachlí.
Zápach, ktorý vzniká v dôsledku opaľovania  farby pri prvom zakúrení zmizne v priebehu niekoľkých hodín. Preto je potrebné dobre prevetrávať miestnosť. Kachle sú natreté teplovzdornou farbou,  ktorá dosiahne svoju konečnú perzistenciu  až po prvom zohriatí, preto sa nesmie nič klásť a dotýkať sa vonkajšieho povrchu, aby sa nepoškodil náter. Odporúčame prvých 8-10 hodín prevádzkovania palivo prikladať miernejšie za účelom prispôsobovania sa častí zo sivej liatiny vysokej teplote. 
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9. Zakúrenie

Pri každom zakúrení je potrebné otvoriť primárny regulátor odvodu vzduchu, ktorý sa nachádza po pravej strane dvierok v spodnom rohu, aby sa jednoducho rozhorel plameň a súčasne previedol rovnomerný prietok plameňa a škodlivých plynov do dymovej rúry, čo umožňuje nerušené podpaľovanie a rozhorenie. Keď sa plameň rozhorí a krbové kachle zohrejú, primárny regulátor treba zmenšiť alebo úplne uzatvoriť. 
Sekundárny regulátor vzduchu je umiestnený nad dvierkami ohniska, reguluje prietok vzduchu počas spaľovania (pohybom doľava – mínus a doprava + plus) a silu plameňa. Reguláciou toku sekundárneho vzduchu dosiahnete spaľovanie bez vytvárania sadze na skle dvierok a dodatočné spaľovanie oddelených, nespálených plynov. Aby ste správne používali oba regulátory vzduchu, je treba trochu skúseností. 

Terciálny regulátor vzduchu je umiestnený na zadnej strane kachlí, nemôže sa regulovať a stále privádza potrebný vzduch. 

Oheň sa zapáli pomocou papiera a tenkých drevených triesok. Na zakurovanie nikdy nepoužívame benzín, lieh, petrolej alebo iné tekuté palivo. Oheň sa pomaly zväčší, aby sa kachle rovnomerne rozohriali a krbové teleso neutrpelo žiadne poškodenie v dôsledku tepelného napätia. Na horiaci oheň sa položí vrstva drevených polien alebo brikiet. Kachle však príliš nerozpaľujte.
Pri vykurovaní v prechodnom období, keď je vonkajšia teplota vyššia ako 15°C, sa môže znížiť podtlak v komíne (komín neťahá). V takomto prípade by sa malo vykonať vypaľovanie komína, aby sa dosiahol požadovaný podtlak.
Pri prevádzke krbových kachlí treba dbať na pravidelné čistenie od popola a následne treba popolné dvierka tesne uzavrieť. Na pravej strane od dvierok ohniska a popolníka a nad klapkou pre reguláciu primárneho vzduchu je umiestnená klapka spojená s roštom. Pravidelným  pohybom dopredu a dozadu sa rošt pohybuje a prebytočný popol padá do popolníka.

Nadmerné množstvo priloženého paliva a veľké množstvo nasávaného vzduchu pri spaľovaní spôsobuje prehriatie a tým aj poškodenie laku na krbových kachliach. Na poškodenia vzniknuté prehriatím krbových kachlí sa záruka nevzťahuje.

10. Čistenie a údržba

Krbové kachle by sa mali aspoň raz ročne kompletne vyčistiť. Pri čistení musia byť krbové kachle vychladnuté. Čistenie sa vykonáva nasledovne: Dymová rúra sa demontuje a vonku sa vyčistí. Čistenie dutých častí sa môže vykonať cez ohnisko, alebo cez ústie dymovodu pomocou zmetáka alebo vysávača. Tak isto vyčistíme aj popolnú časť. Horné platne treba čistiť neutrálnymi prostriedkami bez agresívnych chemických látok a potom utrieť dosucha handričkou. Pokiaľ budú kachle dlhšiu dobu mimo prevádzky, je možné natrieť platňu jemnou vrstvou olejom. Bočné strany sú z prírodného kameňa „SERPENTINO SABBIATO“ alebo z keramiky a je ich možno udržiavať rovnako ako hornú platňu.
Krbové kachle môžu byť opätovne uvedené do prevádzky len v tom prípade, ak sú opäť zabudované všetky diely vybrané pri čistení.

Krbové kachle sú z vonkajšej strany nastriekané žiaruvzdornou farbou, ktorá nie je odolná voči vlhkosti, preto nedávajte na kachle mokré predmety, lebo by sa mohli vytvoriť hrdzavé fľaky. Sklo na  dvierkach sa čistí obvyklými prostriedkami na sklo, jedine po úplnom vychladnutí kachlí.
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Pri prevádzke krbových kachlí nemôžu byť celkom uzatvorené všetky prívody vzduchu. Do blízkosti dvierok popolníka sa nesmú odhadzovať horľavé predmety. Horúci popol sa neodkladá do horľavých nádob, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Aspoň raz mesačne treba skontrolovať stav hromadenia popolčeka v dymovej rúre a kolene, podľa potreby vykonať čistenie. Počas prevádzkovania krbových kachlí treba dohliadnuť na stav paliva v ohnisku, zanesenie roštu popolom, reguláciu prívodu vzduchu, správne uzavreté dvierka ohniska a protipožiarnu bezpečnosť.

UPOZORNENIE:

Počas prevádzky krbových kachlí nikdy neponechajte deti bez dozoru v ich blízkosti, mohlo by dôjsť k úrazu popálením! Teplota úchytov je počas prevádzky vysoká, preto je nevyhnutné používať ochrannú rukavicu!
4. Protipožiarna bezpečnosť

Pri inštalácii krbových kachlí treba dodržiavať prísne protipožiarne predpisy podľa STN 92 0300, STN 73 0823 a vyhlášky č. 401/2007 Z.z. . Spotrebič alebo dymovod možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavených konštrukcií z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F, ako aj u predmetov, kde nie je preukázaný stupeň horľavosti. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je to minimálne 800mm vo všetkých smeroch. Ak sa medzi spotrebič alebo dymovod a stavebné konštrukcie, zariaďovacie predmety alebo chránený materiál umiestni ochranná clona, bezpečnú vzdialenosť možno znížiť najviac o polovicu. Ochranná clona musí byť vyhotovená z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 3mm. Musí byť vo vzdialenosti najmenej 30cm od stavebných konštrukcií, zariaďovacích predmetov alebo chráneného materiálu. Ochranná clona musí presahovať obrys spotrebiča alebo dymovodu najmenej o 300mm nad ich hornou hranou a najmenej 150mm od ich bočných hrán a presahovať obrys dymovodu pod spodnou hranou najmenej o 200mm. 

5. Umiestnenie

Umiestnenie krbových kachlí treba vykonať podľa STN 92 0300 a STN 73 0823. Bezpečná vzdialenosť od horľavých alebo na teplo citlivých predmetov (nábytok, drevené obloženie, textílie a pod.) je z bočných strán najmenej 800mm, zo zadnej strany najmenej 600mm a od čelnej strany najmenej 800mm. V prípade, že podlaha pod krbovými kachľami nie je z nehorľavého materiálu, je nutné podložiť pod kachle izolačnú podložku. Musí byť vyhotovená z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 1mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia. Musí presahovať pôdorys spotrebiča najmenej 150mm na každej strane.

6. Pripojenie na komín

Krbové kachle musia byť pripojené na komínový prieduch vždy so súhlasom príslušného kominárskeho podniku resp. obvodného kominára v súlade s STN 73 4210. Pred pripojením krbových kachlí sa odporúča skontrolovať dostatočný ťah komína. Krbové kachle majú byť napojené na komínový otvor čo najkratším smerom. Pokiaľ sa tak nedá pripojiť, má byť príslušný dymovod v daných možnostiach čo najkratší a smerom ku komínu stúpať.  Rúra nesmie vchádzať hlboko do komína (obr. 1). Dĺžka dymovodu môže byť max. 1,5m. Dymové rúry a kolená musia byť do seba tesne zasunuté na dĺžku min. 4 cm v smere komínového ťahu. Treba sa vyhýbať väčšiemu počtu dymových kolien. Neprehliadnuť náhodné poškodenia dymových rúr. Otvor na čistenie kachlí musí byť zatvorený.

Komín musí byť čistený, aby sa vyhlo pozostatkom spaľovania, ktoré zabraňujú prietoku dymu. Komín musí byť izolovaný alebo omietnutý. Otvor na čistenie komína musí byť dobre zatvorený, komín nesmie mať žiadne praskliny. Každý spotrebič musí mať svoj vlastný komín (obr. 2). O správnej funkčnosti komína treba mať potvrdenie kominára, tzv. revíziu komína, ktorá je potrebná aj pri podávaní prípadnej reklamácie.
Pri prevádzke krbových kachlí nemôžu byť celkom uzatvorené všetky prívody vzduchu. Do blízkosti dvierok popolníka sa nesmú odhadzovať horľavé predmety. Horúci popol sa neodkladá do horľavých nádob, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Aspoň raz mesačne treba skontrolovať stav hromadenia popolčeka v dymovej rúre a kolene, podľa potreby vykonať čistenie. Počas prevádzkovania krbových kachlí treba dohliadnuť na stav paliva v ohnisku, zanesenie roštu popolom, reguláciu prívodu vzduchu, správne uzavreté dvierka ohniska a protipožiarnu bezpečnosť.

UPOZORNENIE:

Počas prevádzky krbových kachlí nikdy neponechajte deti bez dozoru v ich blízkosti, mohlo by dôjsť k úrazu popálením! Teplota úchytov je počas prevádzky vysoká, preto je nevyhnutné používať ochrannú rukavicu!
4. Protipožiarna bezpečnosť

Pri inštalácii krbových kachlí treba dodržiavať prísne protipožiarne predpisy podľa STN 92 0300, STN 73 0823 a vyhlášky č. 401/2007 Z.z. . Spotrebič alebo dymovod možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavených konštrukcií z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F, ako aj u predmetov, kde nie je preukázaný stupeň horľavosti. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je to minimálne 800mm vo všetkých smeroch. Ak sa medzi spotrebič alebo dymovod a stavebné konštrukcie, zariaďovacie predmety alebo chránený materiál umiestni ochranná clona, bezpečnú vzdialenosť možno znížiť najviac o polovicu. Ochranná clona musí byť vyhotovená z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 3mm. Musí byť vo vzdialenosti najmenej 30cm od stavebných konštrukcií, zariaďovacích predmetov alebo chráneného materiálu. Ochranná clona musí presahovať obrys spotrebiča alebo dymovodu najmenej o 300mm nad ich hornou hranou a najmenej 150mm od ich bočných hrán a presahovať obrys dymovodu pod spodnou hranou najmenej o 200mm. 
5. Umiestnenie

Umiestnenie krbových kachlí treba vykonať podľa STN 92 0300 a STN 73 0823. Bezpečná vzdialenosť od horľavých alebo na teplo citlivých predmetov (nábytok, drevené obloženie, textílie a pod.) je z bočných strán najmenej 800mm, zo zadnej strany najmenej 600mm a od čelnej strany najmenej 800mm. V prípade, že podlaha pod krbovými kachľami nie je z nehorľavého materiálu, je nutné podložiť pod kachle izolačnú podložku. Musí byť vyhotovená z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 1mm, pri bežnej prevádzke odolného proti mechanickým účinkom zaťaženia. Musí presahovať pôdorys spotrebiča najmenej 150mm na každej strane.

6. Pripojenie na komín

Krbové kachle musia byť pripojené na komínový prieduch vždy so súhlasom príslušného kominárskeho podniku resp. obvodného kominára v súlade s STN 73 4210. Pred pripojením krbových kachlí sa odporúča skontrolovať dostatočný ťah komína. Krbové kachle majú byť napojené na komínový otvor čo najkratším smerom. Pokiaľ sa tak nedá pripojiť, má byť príslušný dymovod v daných možnostiach čo najkratší a smerom ku komínu stúpať.  Rúra nesmie vchádzať hlboko do komína (obr. 1). Dĺžka dymovodu môže byť max. 1,5m. Dymové rúry a kolená musia byť do seba tesne zasunuté na dĺžku min. 4 cm v smere komínového ťahu. Treba sa vyhýbať väčšiemu počtu dymových kolien. Neprehliadnuť náhodné poškodenia dymových rúr. Otvor na čistenie kachlí musí byť zatvorený.
Komín musí byť čistený, aby sa vyhlo pozostatkom spaľovania, ktoré zabraňujú prietoku dymu. Komín musí byť izolovaný alebo omietnutý. Otvor na čistenie komína musí byť dobre zatvorený, komín nesmie mať žiadne praskliny. Každý spotrebič musí mať svoj vlastný komín (obr. 2). O správnej funkčnosti komína treba mať potvrdenie kominára, tzv. revíziu komína, ktorá je potrebná aj pri podávaní prípadnej reklamácie.
Obrázok 1

[image: image2.jpg]el klwl E






Nesprávne
správne

Obrázok 2
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7. Palivo

Vhodným palivom do krbových kachlí je drevo a drevené brikety. Vhodné je bukové, dubové, hrabové, alebo brezové drevo skladované min. 2 roky na suchom mieste. Obsah vlhkosti v dreve je max. 20%. Veľmi vlhké drevo vyvoláva silné zrážanie dechtu.

Brikety prikladáme postupne a snažíme sa vytvoriť čo najväčšiu vrstvu žeravej pahreby. Ihneď po rozkúrení neprikladajte naraz veľké množstvo brikiet, mohlo by dôjsť k nahromadeniu dymu v ohnisku a následnému búchaniu krbových kachlí. Je vhodné prikladať max. 2 - 3 ks dreva alebo 4 - 5 ks brikiet.

Spaľovanie odpadu je zakázané podľa zákona na ochranu proti emisiám. Spaliny vznikajúce pri spaľovaní odpadu môžu ohrozovať Vaše zdravie a spôsobiť škody na šamotových a kovových častiach krbových kachlí a na komíne.

Doporučené palivo:

	suché tvrdé drevo
	výhrevnosť 15,0 MJkg-1

	drevené brikety
	výhrevnosť 17,5 MJkg-1


8. Vetranie

Pre správnu prevádzku krbových kachlí musí byť zaistený dostatočný prívod vonkajšieho vzduchu do priestoru. Krbové kachle potrebujú pri správnom spaľovaní dreva 20 až 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Nedostatočný prívod vzduchu je na úkor funkcie krbových kachlí.
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7. Palivo

Vhodným palivom do krbových kachlí je drevo a drevené brikety. Vhodné je bukové, dubové, hrabové, alebo brezové drevo skladované min. 2 roky na suchom mieste. Obsah vlhkosti v dreve je max. 20%. Veľmi vlhké drevo vyvoláva silné zrážanie dechtu.

Brikety prikladáme postupne a snažíme sa vytvoriť čo najväčšiu vrstvu žeravej pahreby. Ihneď po rozkúrení neprikladajte naraz veľké množstvo brikiet, mohlo by dôjsť k nahromadeniu dymu v ohnisku a následnému búchaniu krbových kachlí. Je vhodné prikladať max. 2 - 3 ks dreva alebo 4 - 5 ks brikiet.

Spaľovanie odpadu je zakázané podľa zákona na ochranu proti emisiám. Spaliny vznikajúce pri spaľovaní odpadu môžu ohrozovať Vaše zdravie a spôsobiť škody na šamotových a kovových častiach krbových kachlí a na komíne.

Doporučené palivo:

	suché tvrdé drevo
	výhrevnosť 15,0 MJkg-1

	drevené brikety
	výhrevnosť 17,5 MJkg-1


8. Vetranie

Pre správnu prevádzku krbových kachlí musí byť zaistený dostatočný prívod vonkajšieho vzduchu do priestoru. Krbové kachle potrebujú pri správnom spaľovaní dreva 20 až 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Nedostatočný prívod vzduchu je na úkor funkcie krbových kachlí.
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