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1. Všeobecný popis

Krbové kachle na drevo sú jednošachtové tepelné spotrebiče. Používajú sa na doplnkové vykurovanie v chladnejšom období podľa Vašich požiadaviek. Malá spotreba paliva a rýchla výhrevnosť predstavuje ekonomicky nenáročné vykurovanie. Kachle sú určené na lokálne vykurovanie.

Krbové kachle sú vyrobené z oceľového plechu s povrchovou úpravou. Vnútorná strana ohniska kachlí  je vyložená šamotovými tvarovkami. V spodnej časti spaľovacieho priestoru je rošt, pod ktorým je nádoba na popol. Príložné dvierka sú zasklené tepelne vysoko odolným keramickým sklom, utesnené tesniacou šnúrou a samozatváracie pomocou vratného pera. Počas prevádzky kachlí môžu byť príložné dvierka otvárané len pri dodávke paliva. Optimálna regulácia spaľovania sa nastavuje vzduchovými prieduchmi. Odvod spalín je umiestnený zhora.

2. Technické údaje

	Typ
	BERGEN- BUDA
	GLASGOW
	PORTO
	LUGANO
	CALVI

	výkon (kW)
	6
	6
	6
	6
	6

	výhrevnosť (m3)
	165
	165
	165
	165
	165

	výška (mm)
	953
	960
	1000
	950
	975

	šírka (mm)
	468
	520
	560
	470
	485

	hĺbka (mm)
	425
	355
	400
	400
	390

	váha (kg)
	92
	100
	106
	92
	96

	priemer dymovodu
	150 mm

	prev. ťah komína
	10 - 12 Pa


3. Dôležité informácie

Krbové kachle musia byť odstavené mimo prevádzku počas prác vedúcich k vzniku nebezpečných horľavých plynov, alebo k výbuchu (napr. lepenie podlahovín). Krbové kachle môžu obsluhovať len dospelé osoby v súlade s týmto návodom. K zakurovaniu sa nesmú používať  žiadne horľavé kvapaliny. 

Počas prevádzky je zakázané zvyšovať menovitý výkon krbových kachieľ použitím horľavých kvapalín, alebo s otvorením popolných dvierok. Krbové kachle nesmú byť prevádzkované s otvorenými príložnými dvierkami.

13. ZÁRUČNÝ LIST SPOTREBIČA



Typ spotrebiča:                  Výrobné číslo spotrebiča:


...............................................    ...........................................

        Predaj spotrebiča:


..............................................    ............................................



dátum predaj                              pečiatka a podpis

Bez vyplnenia všetkých údajov je záručný list NEPLATNÝ!

V otvore komína musí byť plechové puzdro, ktoré svojim priemerom zodpovedá priemeru použitých dymových rúr. Pre zaistenie bezporuchovej prevádzky musí byť ťah komína udržiavaný na hodnote 10 - 12 Pa. Ťah komína je ovplyvňovaný faktormi ako je teplota vonkajšieho vzduchu, teplota spalín, obloženie komína, sila vetra a pod., preto sa doporučuje zabudovať do komína regulačnú klapku ťahu.

Reklamáciu uplatňuje zákazník u obchodnej organizácie, kde bol výrobok zakúpený. Pri záručnej reklamácii je potrebné predložiť riadne vyplnený záručný list a doklad o kúpe. K prevedeniu záručnej opravy je nutné oznámiť presnú adresu užívateľa, dátum kúpy, typ, výrobné číslo a približný charakter závady. Pokiaľ je pri posúdení oprávnenosti reklamácie zistená vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo nie je zistená žiadna závada, náklady spojené s vyslaním technika hradí osoba, ktorá nárok na túto opravu uplatnila.

Nárok na záruku zaniká ak došlo k poškodeniu častí a príslušenstva použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, nedbalosťou, zlou inštaláciou, zlou reguláciou - prekúrením (t.j. teplota vychádzajúca z krbových kachlí presahujúca 350°C), použitím nesprávneho alebo mokrého paliva, prepravou, živelnými pohromami a bežným opotrebením - nižšie uvedené diely podliehajú opotrebovaniu, ich životnosť závisí od spôsobu používania krbových kachlí a nie sú preto normálne kryté zárukou (šamotové výmurovky, tesnenia, rošt, sklo).

Pri spaľovaní paliva musia byť spodné (popolové) dvierka počas prevádzky vždy uzavreté, nakoľko palivo horí príliš rýchlo a kachle by sa mohli prekúriť. Horenie sa reguluje prívodom primárneho, sekundárneho a terciárneho vzduchu.

Pri prevádzke krbových kachlí nemôžu byť uzatvorené všetky prívody vzduchu. Do blízkosti popolných dvierok sa nesmú odhadzovať horľavé predmety. Horúci popol sa neodkladá do horľavých nádob, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Aspoň raz mesačne treba skontrolovať stav hromadenia popolčeka v dymovej rúre a kolene, podľa potreby vykonať čistenie. Počas prevádzkovania krbových kachlí treba dohliadnuť na stav paliva v ohnisku, zanesenie roštu popolom, reguláciu prívodu vzduchu, správne uzavreté prikladacie dvierka a protipožiarnu bezpečnosť.

UPOZORNENIE:

Počas prevádzky krbových kachlí nikdy neponechajte deti bez dozoru v ich blízkosti, mohlo by dôjsť k úrazu popálením!

4. Protipožiarna bezpečnosť

Pri inštalácii krbových kachlí treba dodržiavať prísne protipožiarne predpisy podľa STN 92 0300. Pokiaľ sú v blízkosti horľavé predmety o stupni horľavosti B, C1 a C2 podľa STN 73 0823 treba postaviť krb s príslušným dymovodom do bezpečnej vzdialenosti min. 40cm od týchto predmetov. Túto vzdialenosť treba zdvojnásobiť, ak sú v blízkosti premety so stupňom horľavosti C3. To isté platí aj u predmetov, kde nie je preukázaný stupeň horľavosti.

5. Umiestnenie

Umiestnenie krbových kachlí treba vykonať podľa STN 92 0300 a STN 73 0823. Vzdialenosť krbových kachlí od zadnej strany je min. 25 cm a bočnej min. 50 cm. Od čelnej strany min. 80 - 100 cm sa nemôžu nachádzať žiadne horľavé materiály (napr. nábytok, drevený obklad, tkaniny a pod.) V prípade, že podlaha pod krbovými kachľami nie je z nehorľavého materiálu, je nutné podložiť pod kachle oceľový plech o hrúbke 3 mm, ktorý presahuje z ľavej a pravej strany 10 cm a z čelnej strany 30 cm.

6. Pripojenie na komín

Krbové kachle musia byť pripojené na komínový prieduch vždy so súhlasom príslušného kominárskeho podniku resp. obvodného kominára v súlade s STN 73 4210. Pred pripojením krbových kachlí sa odporúča skontrolovať dostatočný ťah komína. Krbové kachle majú byť napojené na komínový otvor čo najkratším smerom. Pokiaľ sa tak nedá pripojiť, má byť príslušný dymovod v daných možnostiach čo najkratší a smerom ku komínu stúpať. Dĺžka dymovodu môže byť max. 1,5m. Dymové rúry a kolená musia byť do seba tesne zasunuté na dĺžku min. 4 cm v smere komínového ťahu.
7. Palivo

Vhodným palivom do krbových kachlí je drevo a drevené brikety. Vhodné je bukové, dubové, hrabové, alebo brezové drevo skladované min. 2 roky na suchom mieste. Najlepšie sú polená dĺžky 25 - 30 cm s obvodom do 30 cm. Obsah vlhkosti v dreve je max. 20%. Veľmi vlhké drevo vyvoláva silné zrážanie dechtu.

Brikety prikladáme postupne a snažíme sa vytvoriť čo najväčšiu vrstvu žeravej pahreby. Ihneď po rozkúrení neprikladajte naraz veľké množstvo brikiet, mohlo by dôjsť k nahromadeniu dymu v ohnisku a následnému búchaniu krbových kachlí. Je vhodné prikladať max. 2 - 3 ks dreva alebo 4 - 5 ks brikiet.

Spaľovanie odpadu je zakázané podľa zákona na ochranu proti emisiám. Spaliny vznikajúce pri spaľovaní odpadu môžu ohrozovať Vaše zdravie a spôsobiť škody na šamotových a kovových častiach krbových kachlí a na komíne.

Doporučené palivo:

	suché tvrdé drevo
	výhrevnosť 15,0 MJkg-1

	drevené brikety
	výhrevnosť 17,5 MJkg-1


Približná spotreba doporučeného paliva pri menovitom výkone kg.hod-1
	suché tvrdé drevo
	2,80

	drevené brikety
	2,55


8. Vetranie

Pre správnu prevádzku krbových kachlí musí byť zaistený dostatočný prívod vonkajšieho vzduchu do priestoru. Krbové kachle potrebujú pri správnom spaľovaní dreva 20 až 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Nedostatočný prívod vzduchu je na úkor funkcie krbových kachlí.

9. Regulácia nastavenia vzduchu

Primárny vzduch:

Pomocou ovládača primárneho vzduchu, umiestneným pod popolnými dvierkami, regulujeme prúdenie vzduchu cez popolník a rošt smerom k palivu. Primárny vzduch je nutný pri procese horenia, preto musí byť popolník vyprázdňovaný tak často, aby nezamedzoval príchodu primárneho vzduchu pri procese horenia.

Sekundárny vzduch:

Ovládačom sekundárneho vzduchu umiestneného pod príložnými dvierkami regulujeme dokonalé dohorenie plynov v spaľovacom priestore.

Terciárny vzduch nám slúži na dokonalejšie spaľovanie.

Orientačná tabuľka ovládačov

	typ dreva
	suché drevo
	drevené brikety

	nastavenie primárneho vzduchu
	6 mm otvoriť
	5 mm otvoriť

	nastavenie sekundárneho vzduchu
	Otvoriť
	35 mm otvoriť

	nastavenie terciálneho vzduchu
	Otvoriť
	Otvoriť




               otvorené                                           zatvorené                                  otvorené



                                                     zatvorené                                     otvorené

10. Zakúrenie

Pred zakúrením treba otvoriť regulátor ťahu komína a všetky ovládače prívodu vzduchu nastaviť do polohy otvorené. Oheň sa zapáli pomocou papiera a tenkých drevených triesok. Na zakurovanie nikdy nepoužívame benzín, lieh, petrolej a pod. Po zapálení otvoríme spodné dvierka na 1 cm a necháme 5 až 7 minút intenzívne rozhorieť, potom ich uzatvoríme. Oheň sa pomaly zväčší, aby sa krb rovnomerne rozohrial a krbové teleso neutrpelo žiadne poškodenie v dôsledku tepelného napätia. Na horiaci oheň sa položí vrstva drevených polien alebo brikiet. Hneď ako oheň dobre horí nastavíme ovládače primárneho a sekundárneho vzduchu na polovicu. Pri prevádzke krbových kachlí treba dbať na pravidelné čistenie od popola a následne treba popolné dvierka tesne uzavrieť.

Nadmerné množstvo priloženého paliva a veľké množstvo nasávaného vzduchu pri spaľovaní spôsobuje prehriatie a tým aj poškodenie laku na krbových kachliach. Lak sa zafarbuje na striebristo - sivo a v krátkom čase sa odlupuje z krbu. Na poškodenia vzniknuté prehriatím krbových kachlí sa záruka nevzťahuje.

11. Čistenie a údržba

Krbové kachle by sa mali aspoň raz ročne vyčistiť. Pri čistení musia byť krbové kachle vychladnuté. Čistenie sa vykonáva nasledovne: Dymová rúra sa demontuje a vonku sa vyčistí. Čistenie dutých častí sa môže vykonať cez ohnisko, alebo cez ústie dymovodu pomocou zmetáka alebo vysávača. Tak isto vyčistíme aj popolnú časť.

Krbové kachle môžu byť uvedené do prevádzky len v tom prípade, ak sú zabudované všetky diely vybrané pri čistení.

Krbové kachle sú z vonkajšej strany nastriekané žiaruvzdornou farbou, ktorá nie je odolná voči vlhkosti, preto nedávajte na krb mokré predmety, lebo by sa mohli vytvoriť hrdzavé fľaky. Sklo na  dvierkach sa čistí obvyklými prostriedkami na sklo.

12. Záručné podmienky

Na výrobok sa poskytuje záruka na vady znemožňujúce riadnu funkciu v dôsledku chýb materiálu. Na kvalitu a funkciu krbových kachlí sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja. Záručná doba sa vzťahuje na bezplatnú náhradu alebo opravu častí poškodených chybnou výrobou. Záruka sa nevzťahuje na sklo, tesnenie a na šamotové tvarovky. V záručnom liste musí byť riadne vyplnený dátum predaja a pečiatka predajnej organizácie, kde boli krbové kachle zakúpené, inak nebude reklamácia uznaná.
