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Parák hospodársky

Bezpečnostne opatrenia pre montáž.

Pri inštalácii paráka je potrebné dodržiavať protipožiarne pravidlá.

· bezpečná vzdialenosť od horľavých hmot je 40cm, v prítomnosti látok s vyšším stupnom horlavosti zdvojnásobte vzdialenosti postavenia.

· Pri inštalácii paráka na horlavú hmotu treba vsunúť pod parák tepelnoizolačnú hmotu.

Parák sa používa pre prípravu krmiva alebo ohrevu vody.

Palivo sa používa výhradne všetky druhy palivového dreva.

Pri umiestnení je potrebné skontrolovať zaistenie kotla pred vyklopením. Na odťah komína osadiť rúru dymovú a zaistiť. 

Prevádzka

Do kotla dáme vodu /krmivo/, zakryjeme vekom, založíme oheň pod kotlom. Pri dosiahnutí požadovaného stavu suroviny, po vychladnutí opatrne otvoríme veko a odistením poistky vyklopíme obsah kotla.

Upozornenie.

Variť v paráku možno len po správnej montáži paráka, pripojení dymovej rúry. Otváranie veka treba prevádzať len po vychladnutí. Obsluhu paráka je možné prevádzať len podľa návodu. A len dospelé osoby. V paráku nie je možné zohrievať horľavé látky. 

Výška                                                         990mm

Šírka                                                           480mm

Hmotnosť                                                    50kg

Objem                                                          60dm

Dymové hrdlo                                             118mm

Palivo                                                           drevo
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