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Krbové kachle na pevné palivo SOLARIS
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Váženému zákazníkovi

Kúpou nášho výrobku ste nám preukázali dôveru, ktorá nebude sklamaná, lebo SOLARIS sú kachle, ktoré dizajnom a charakteristikami  predchádzajú  dobrým  príkladom  v  kategórií  podobných  výrobkov.  Spoznajte sa so SOLARISOM, jeho charakteristikami a možnosťami, pozorne si prečítajte Návod na použitie a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.
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S úctou, 

Vaša Guča, priemyselný kombinát
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a

KINEKUS Veľkoobchod

distribútor v Slovenskej Republike

[image: image16.png]KiNEKUS



OBSAH
1.  ÚVODNÉ POZNÁMKY 

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

3. PREVÁDZKA KACHLÍ 

4.  KOMÍN 

5. DREVO 

6. ČISTENIE KACHLÍ


7.  SPOTREBNÉ ČASTI

8.  KEĎ KACHLE NIE SÚ V PREVÁDZKE 


9.  POSTUP V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ
10. TECHNICKÝ POPIS

11. INŠTALÁCIA

12. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ

13. PRÍVOD VZDUCHU NA MIESTO INŠTALÁCIE KACHLÍ PRI SPAĽOVANÍ 

          14. POVOLENÉ / NEPOVOLENÉ PALIVO 

              15. ROZKUROVANIE 

              16. PRAVIDELNÁ PREVÁDZKA

              17. PREVÁDZKA V PRECHODNOM OBDOBÍ 
              18. ČISTENIE 

              19. ODPORÚČANIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. ÚVODNÉ POZNÁMKY
Prosíme Vás aby ste si prečitali návod a pridŕžali sa ho. V ďalšom texte nájdete údaje, ktoré sa vzťahujú na samotné kachle a odporúčania pre ich inštaláciu a údržbu.
Stupeň využitia závisí od správnej inštalácie, ktorú musí vykonať profesionál v súlade s normami a bezpečnostnými predpismi.
Pri voľbe miesta pre inštalovanie dbajte na to, aby bol zabezpečený nehatený prietok vzduchu a aby podlaha a okolité predmety boli vyrobené z nehorľavého materiálu.
Dbajte na nosnosť podlahy. Ak podlaha nemôže zniesť hmotnosť kachlí, je potrebné, aby ste ju zosilnili alebo postavili dodatočné nosiče, po konzultácii s oborníkmi.  Ak je podlaha vyrobená z horľavého materiálu, tak musí byť chránená  izolačnou platňou (z ocele, bronzu, mramoru, kameňa atď.), širokou najmenej 50 cm spredku a 15 cm po stranách kachlí.
Neumiestňujte fotely, stoličky, závesy a iné horľavé predmety na vzdialenosť 100 cm pred pecou. Z bočných strán horľavé predmety musia byť vzdialené najmenej 70 cm a zo zadnej strany 40 cm.
Liatinové a plechové komponenty pece sú chránené žiaruvzdornou farbou, takže pri prvých rozkúreniach sa zjaví dym a bude citeľné uvoľňovanie typických zápachov kovu a ešte čerstvého náteru, ktoré sú produktom stabilizácie farby. Miestnosť, v ktorej sa kachle nachádzajú, je potrebné vyvetrať.
 Prevádzka kachlí sa koná so zavretými dvierkami.
 Dvierka otvárajte iba v prípadoch prikladania paliva, a to vykonávajte pokojne, s cieľom vyrovnávania tlaku. Náhle otváranie dvierok môže zapríčiniť miznutie plameňa a dym.  Palivo prikladať iba keď sa vytvorí žeravá pahreba.
Kchle sa pri prevádzke zohrievajú, takže je potrebné podniknúť preventívne opatrenia. Rukoväť na dvierkách ohniska sa zohrieva. Pri otváraní používať rukavicu. Nedotýkať sa horúcich častí kachlí.

Pre maximálne výsledky odporúčame vbudovanie dymovodných rúr s regulátorom dymových plynov.

Deťom nedovoliť riadiť prevádzku kachlí, ani hrať sa v ich blízkosti.
Umožniť stály prívod čerstvého vzduchu pre spaľovanie.
Je zakázané do ohniska a na kachle vôbec, klásť výbušné zariadenia a látky.
Nedovoliť, aby sa časti kachlí prehriali a dostali do stavu rozžeravenosti. Kachle nepoužívať na spaľovanie odpadu, nezodpovedajúcich a neodporúčaných palív.
Časti balenia odkladať na pre to určené miesto. Komponenty  z kartónu, dreva alebo plastov, ktoré sú v priestore ohniska kachlí, vybrať pred prvým použitím. Pri odstránení balenia dbať na to, že sú drevené latky spojené klincami.
Odloženie kachlí, ktoré v nadchádzajúcom období nerátate používať, vykonajte na pre to určených miestach, rešpektujúc ekologické predpisy a miestne požiadavky pre odkladanie odpadových látok.
V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA NÁVODU VÝROBCA NEZNÁŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIKNUTÚ ŠKODU.
2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Definícia: kachle na pevné palivo, testovaná v súlade s normou: EN 13240
	 Konštrukčný systém
	*

	Tepelný výkon vyjadrený v kW
	   8

	Stupeň využitia v % (účinnosť)
	 80

	Priemer dymovodných rúr ( mm)
	120

	Maximálna dávka paliva – dreva v kg
	   2

	Priemerný výskyt CO pri 13% O2 vyjadrený v %
	    0,0845

	Emisia spalín v C°  – drevo
	253

	Rozmery otvoru ohniska: šírka x výška v mm (LxP)
	230x210

	Rozmery ohniska: šírka x výška x hĺbka v mm (LxHxP)
	300x280x340

	Výška kachlí v mm
	1042

	          Šírka kachlí v mm
	   484

	                 Hĺbka kachlí (s ručkami) v mm
	            504

	Hmotnosť  v kg
	             106


         Príslušenstvo: rukavica     
  * Do kachlí je nainštalovaný systém samoregulácie
  * Do kachlí nie je nainštalovaný systém samoregulácie
             * Do kachlí je nainštalovaný tlmič dymových plynov
             * Do kachlí nie je  nainštalovaný tlmič dymových plynov
3. PREVÁDZKA KACHLÍ 
3.1 Popis kachlí 

Kachle sú určené na vykurovanie uzavretého priestoru. Teplota sa prenáša sklom na dvierkach ohniska, ako i prostredníctvom liatinových a plechových častí kachlí.
Komponenty kachlí sú vyrobené zo sivej liatiny a oceľového plechu, a na dvierkach ohniska je žiaruvzdorné sklo.
Kachle sú vybavené primárnym a sekundárnym regulátorom vzduchu, ktorými sa reguluje potrebné množstvo vzduchu pre spaľovanie. Primárny regulátor vzduchu musí byť celkom otvorený v priebehu rozkurovania (15 – 20 minút). Počas prevádzke kachlí, po zavedení stabilného pracovného režímu s cieľom úspory paliva, primárny regulátor sa zaviera. Sekundárny regulátor umožňuje, aby sklo  v priebehu spaľovania zostalo čisté, a taktiež umožňuje i dodatočné spaľovanie.
3. 2 Inštalácia
Požiadať pomoc odborných osôb, ktoré sú oboznámené z bezpečnostnými pravidlami inštalovania kachlí. Zle inštalované kachle môžu zapríčiniť nepríjemnosti (oheň v komíne, spaľovanie izolačného materiálu, atď.) .
3. 3  Prvé rozkurovanie kachlí
Pri prvom rozkúrení je citeľné uvoľňovanie dymu a typických nepríjemných zápachov, ktoré pôvodia od ochrannej farby. To je normálny jav, lebo na vysokých teplotách prichádza ku stabilizácii farby na teplotách vyšších ako 350°C.  POTREBNÉ  JE PREVETRAŤ MIESTNOSŤ.
Pred podpaľovaním treba suchou handrou poutierať všetky časti kachlí, odstrániť prach a znečistenia.
Pri prvom rozkurovaní dávku paliva zmenšite o polovicu od odporučenej dávky, aby sa kachle vyskúšali a zachodili.
3. 4  Vetranie miestnosti, v ktorej sa kachle nachádzajú
Dobré vetranie miestnosti má kľúčový význam pre zabezpečenie správnej prevádzky, bez rizika pre ľudí, ktorí používajú miestnosť v ktorej sa kachle nachádzajú, lebo pri práci kachle spotrebujú kyslík zo vzduchu. Je nevyhnutné, aby miestnosť mala prívody s nastaviteľnými otvormi pre vzduch.
POZOR! V prípade nepridŕžania sa tohto návodu, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť. Modifikácie  pece nie sú povolené.
4. KOMÍN
Mimoriadnu pozornosť treba venovať kvalite komína, ktorý musí byť vybudovaný podľa požiadaviek noriem.  Údržba komína musí byť každodenná. Kachle sa pripájajú ku komínu prostredníctvom príruby,  zodpovedajúcimi dymovodnými rúrami, tak aby bola zabezpečená tesnenosť a odvod dymu od kachlí do komína. Dymovodná rúra nesmie byť príliš hlboko osadená v komíne, aby nezmenšovala povrch krížového prierezu a tak znemožňovala ťah v komíne.
Prúdenie vzduchu 

Zlé prúdenie vzduchu je hlavný dôvod väčšiny sťažností na zlú prevádzku kachlí! Predpísaný ťah komína je 12 Pa.
Nižšia hodnota neumožňuje správne spaľovanie, a ako následok toho sa vytvára usadenina uhlíka a nadmierne množstvo dymu, ktorý keďže nemôže vyjsť von, vychádza cez rošt ohniska alebo dvierka.
 Ak je hodnota prietoku vzduchu príliš vysoká, spaľovanie bude príliš rýchle a ako následok bude mať unikanie tepla cez komín. V prípade, že je ťah väčší ako 15Pa, treba vmontovať elementy pre zmenšenie prietoku.
Znaky zlého prúdenia vzduchu sú:
• zašpinené sklo, horúca rukoväť dvierok
•  dym, ktorý sa dostáva do miestnosti
4.1 Všeobecné charakteristiky
Aby sa uľahčilo prúdenie vzduchu v komíne,  komín musí vyčnievať najmenej  jeden meter nad  hranou strechy. Komín nesmie byť zaclonený susednými objektmi.
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Obrázok č. 4
Rozmery komína môžu varírovať v závislosti od jeho modelu. Ak sa chce zabezpečiť dobrý odvod dymu, časť priechodu pre vzduch  na jeho východe vždy musí byť dvakrát väčší od plochy dymovodnej rúry, a viečko komína  nikdy nesmie znemožňovať prúdenie vzduchu.
Komín zabezpečí odvod dymu aj vtedy, ak dujú silné horizontálne vetry, aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, a znemožní vracanie dymu.
Zlá údržba komína je dôvod znemožňovania odvodu dymu ako následok trúsenia alebo odštiepenia malty, tehál a iného materiálu z ktorého je vyhotovený komín, ako aj kvôli usadeninám produktov spaľovania a vnikania cudzích telies.
Komín musí byť termicky izolovaný, v opačnom prípade dochádza ku  kondenzácii.Vnútorné časti celého komína by mali mať hladký povrch, a použité materiály pre jeho výstavbu by mali byť tepelne a chemicky odolné na produkty spaľovania.
4. 2  Odporúčania pre komín   
Komín zvnútra musí byť hladký, plynonepriepustný a termicky izolovaný.
	Výška komína
	Okrúhly prierez (priemer)
	Štvorcový prierez

	5 m
10 m
15 m
	cm.  20/22 cm.  18/20
cm.  15/16
	cm.  20 x 20 cm.  18 x 18
cm.  16 x 16


4. 3  Pripájanie kachlí ku komínu
Kovová rúra, ktorá pripája kachle ku komínu, nesmie mať menší prierez od východného otvoru kachlí.
Skúste sa vyhnúť priveľkým zákrutám rúr a  horizontálnym prierezom; ak je to nemožné, presvedčte sa, že vždy jestvuje sklon najmenej 2/3 cm po bežnom metre.
Na ten istý komín, na ktorý sú napojené kachle, nesmie byť pripojený iný spotrebič, ktorý používa plynové  palivo.
Nezmenšujte prierez komína príliš hlbokým osádzaním komínovej rúry, ktorá pripája kachle a komín ku komínu.
4. 4 Čistenie dymovodných rúr a komínov
Vždy, keď zistíte, že je prívod vzduchu zredukovaný, mali by ste očistiť kachle, dymovodné rúry  a  komín.
Odstraňovanie pozostatkov sadze a nespálených pozostatkov paliva, vykonajte používajúc príslušenstvo a ochranné prostriedky.  Čištenie vykonávajte keď sú kachle studené.
Rúra pre pripájanie ku komínu musí byť čo najkratšia a pripájacie body hermetické.  Pripájanie ku komínu sa musí vykonať za pomoci stabilných a silných rúr. Rúra pre vychádzanie dymu sa  musí  hermeticky  pripevniť ku  komínu.
POZOR: Eventuálne  horľavé časti na vzdialenosti  20 cm  od rúry  pre pripájanie musia  byť nahradené nehorľavými elementami  a látkami, ktoré nie sú citlivé na teplotu.
         Aby kachle dobre fungovali, je veľmi dôležité, aby miestnosť v ktorej sa inštalujú, mala dostatok vzduchu pre spaľovanie.  To znamená, že zodpovedajúcimi otvormi vzduch musí  cirkulovať a podporovať spaľovanie, aj vtedy keď sú v miestnosti dvere a okná zavreté.
Ťah v komíne by mal mať hodnotu asi 12 Pa. Meranie  sa vždy podniká keď sú kachle teplé.  Ak ťah  prevyšuje 15 Pa nevyhnutne sa musí zredukovať nainštalovaním dodatočného ventílu pre regulovanie ťahu na výfukovej rúre alebo na komíne. 
5. DREVO
Spaľujte iba suché drevo! Musíte si vybrať drevo, ktoré je nielen kvalitné, ale aj suché v čase jeho použitia.
Pamätajte si, že výhrevnosť vlhkého dreva je značne nižšia, pretože veľká časť vyrobeného tepla sa spotrebúva na odparenie vody. Okrem toho kondenzácia pár v dymovode výrazne zvyšuje riziko jeho nepriechodnosti.
Odporúčaná vlhkosť dreva vynáša do 20%.
5. 1  Sušenie
Vlhké drevo sa  nielenže zle spaľuje, ale sťažuje aj zapaľovanie ohňa a poškodzuje komín. Vodná para transportuje výrobky kondenzácie (napr.  kyselina octová, alkohol, metyl alkohol a decht), ktoré prispievajú vytváraniu usadenín, ktoré sú škodlivé pre Vaše kachle a komín.
Čerstvo naštiepané drevo je ako palivo zlé. Väčšia časť energie, ktorú vyrobí sa používa iba na odparenie vody, lebo vlhkosť mladého dreva bez kôry vynáša asi 75%.
Aby ste získali suché drevo ( 15%-20% vlhkosti) v zime sa musí posekať na želanú dĺžku a naštiepať na kusy maximálneho prierezu 8 – 15 cm.  Potom ich musíte odložiť na chránené miesto s ventiláciou najmenej 2 roky (4 pre dub,  najprv ho vystaviť dažďu aby sa eliminoval tanin).
Drevo sa musí skladať na spôsob, ktorý umožní priechod vzduchu, ktorý cirkulujúc medzi polenami  uvoľňuje  vlhkosť.
5. 2  Odporúčania pre voľbu horľavého dreva 
Aby ste dosiahli spaľovanie a optimálny stupeň využitia Vašich kachlí, dávame odporúčania ohľadom druhov dreva.
	DRUH DREVA
	KVALITA

	HRAB
	VÝBORNÁ

	DUB
	VÝBORNÁ

	JASEŇ
	VEĽMI DOBRÁ

	JAVOR
	VEĽMI DOBRÁ

	BREZA
	DOBRÁ

	BREST
	DOBRÁ


	BUK
	DOBRÁ

	VŔBA
	SOTVA POSTAČUJÚCA

	JEDĽA
	SOTVA POSTAČUJÚCA

	JELŠA-BOROVICA LESNÁ
	SLABÁ

	                        SMREKOVEC
	SLABÁ

	LIPA
	VEĽMI ZLÁ

	TOPOĽ
	VEĽMI ZLÁ


ABSOLÚTNE NIKDY NEPOUŽÍVAJTE:
zelené alebo vlhké drevo, spracované drevo na iné účely (farbené a naolejovené drevo, železničné podvaly, preglejkové odpadky atď.),  koksové a veľmi výhrevné uhlie.
POUŽÍVANIE HOREUVEDENÝCH MATERIÁLOV A ŠKODY, KTORÉ  SPÔSOBUJÚ, PREDSTAVUJÚ RUŠENIE ZÁRUKY, TAKŽE VÝROBCA V TAKÝCH PRÍPADOCH NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ.
6. ČISTENIE KACHLÍ
Odporúčame každodenné vynášanie popola. Nikdy nedovoľte navrstvovanie popola po úroveň keď sa dotkne roštu ohniska; to by znemožnilo cirkuláciu primárneho vzduchu a pomaly udusilo oheň.
Pri čistení vonkajších plôch nepoužívať abrazívne prostriedky, ktoré by poškodili ochrannú farbu. Nepoužívajte chemické prostriedky, ktoré obsahujú riedidlo, pretože sú liatinové a plechové časti chránené žiaruvzdornou farbou.
Sklo na dvierkach  ohniska čistiť detergentom, výlučne vtedy keď je studené. Nepoužívať  abrazívne prostriedky, lebo poškodíte sklený povrch. 
Po čištení, sklo umiť čistou vodou  a  osušiť. Pri modeloch s kachličkami pre čistenie používať detergenty, vodu a mäkkú handru, ktorá nepoškodzuje glazúru.
7. SPOTREBNÉ SÚČIASTKY
Nasledujúce časti sporáka sú považované za spotrebné, takže pre nich neplatí záruka:
všetky tesniče, sklené časti, farba, kachličky a časti s chemickou ochranou (chromované, niklované, pocinované časti).  Záruka neplatí pre škodu spôsobenú nesprávnou inštaláciou, nesprávnym spájaním, ktoré nie je v súlade s návodom dodaným spolu s výrobkom, alebo ako následok poruchy, ktorú spôsobil nekvalifikovaný alebo neoprávnený personál.
8.  KEĎ  KACHLE  NIE  SÚ  V  PREVÁDZKE
Najprv očistite ohnisko, dymovodné rúry a komín, usilujúc sa, aby ste úplne odstránili popol a iné pozostatky. V prípade, že kachle odpájate od komína, musíte zatvoriť jeho otvory, aby ste tak umožnili fungovanie ostatných kachlí alebo sporákov, ktoré sú napojené na ten istý komín.
Komín by sa mal čistiť aspoň raz za rok. Skontrolovať stav tesničov a podľa potreby ich vymeniť.
Ak je v miestnosti, v ktorej sa kachle nachádzajú vlhko, navrhujeme, aby ste do ohniska a iných otvorov kachlí vložili látky, ktoré vysušujú vzduch.

9. POSTUP V PRÍPADE  NEZROVNALOSTÍ
 9.1 Kachle nefungujú
•
Skontrolovať, či je úplne správne vyhotovený vstup do komína.
•
Skontrolovať, či sú rozmery komína správne a zodpovedajú spotrebiču.
•
Skontrolovať, či je komín dobre termicky izolovaný a vybudovaný podľa normy.
•
Dvierka ohniska musia byť dobre utesnené
9.2 Ťažkosti s rozhorením ohňa
•
Otvoriť primárny regulátor vzduchu a dymu.
•
Používať suché drevo.
•
Vyvetrať miestnosť, aby sa do nej dostalo dostatočné množstvo kyslíka.
•
Komín musí zodpovedať použitému spotrebiču.

9.3  Z platne vychádza dym
•
Skontrolovať, či je regulátor primárneho vzduchu otvorený.
•
Skontrolovať, či je vstup do komína dokonale utesnený.
•
Skontrolovať, či popol alebo iné pozostatky nezapchali rúru alebo rošt ohniska.
•
Skontrolovať, či je prietok vzduchu postačujúci.
•
Skontrolovať ťah v komíne.
•
Skontrolovať tesniče.

  9.4 Sklo sa rýchlo znečisťuje
•
Vlhké drevo: používať suché drevo ( max. 20 % relatívnej vlhkosti)
•
Nesprávne palivo  (pozri na zoznam povolených materiálov)
•
Príliš veľká dávka paliva v ohniskovom priestore 
•
Nedostatočný ťah vzduchu (pozri pripojenie k dymovodu)
•
Nesprávne nastavenie regulátorov: keď je regulátor  sekundárneho vzduchu zatvorený, sklo  sa  znečistí  veľmi  rýchlo.
9.5  V ohnisku dochádza  ku kondenzácii
•
Pri prvých rozkúreniach sa kondenzácia obvykle vyskytuje, preto že vbudované materiály obsahujú vlhkosť
•
Ako problém pretrváva, skontrolujte drevo, ktoré používate; nesmie byť vlhké a nedostatočne vyzreté.
•
Komín musí byť bez závad a po vypustení dymu nesmie príliš rýchlo vychladnúť

Poznámka: Pri výrobe sporáka boli používané ZDRAVIU  NEZÁVADNÉ materiály.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať výmeny v zovňajšku, rozmeroch alebo samotnom modely kachlí bez predchádzajúceho oboznámenia
10. TEHNICKÝ POPIS
10. 1  Popis
Kachle sú určené na vukurovanie obývaného priestoru  alebo ako doplnok nepostačujúcemu ústrednému kúreniu. Ako palivo je možné používať drevené polená.  Kachle sú vyhotovené z liatiny, železa a oceľových platní. Vnútro ohniska je chránené vrstvou liatého železa a vo vnútri sa nachádza rošt ohniska, ktorý sa môže otáčať a vynímať. Kachle majú na dvierkach ohniska sklo (odolné na teploty do 700°C), ktoré umožňuje pohľad na plameň ohňa pri maximálnej distribúcii tepla.
Zohrievanie prostredia sa dosahuje:
Cez sklo a vonkajšie plochy kachlí teplota sála do okolitého priestoru. 
Kachle s komínom  majú  regulátory primárneho a sekundárneho vzduchu, za pomoci ktorých sa reguluje spaľovaný vzduch.
Kachle núkajä možnosť pripájania zo zadnej strany alebo na platňu.
10. 2 PRIMÁRNA kontrola vzduchu
Za pomoci regulátora, ktorý je vbudovaný do dvierok kachlí,  sa reguluje prietok vzduchu od priestoru pre popolník a rošt ohniska v smere paliva.  Primárny vzduch je nevyhnutný pre proces spaľovania.  Zásuvka s popolom sa musí pravidelne vyprázdňovať, preto, aby popol nehatil vchod primárnemu vzduchu. Primárny vzduch udržuje oheň.
Pri spaľovaní dreva, regulátor primárneho vzduchu musí byť otvorený iba podľa potreby (podpaľovanie, zvýšenie intenzity spaľovania),  lebo v opačnom prípade by drevo rýchlo zhorelo a kachle by sa mohli prehriať. Práca primárneho regulátora je znázornená na obrázku.
                   otvorené[image: image8.png]S f(e
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10. 3 SEKUNDÁRNA kontrola vzduchu
Za pomoci regulátora, ktorý sa nachádza nad dvierkami, posúvaním v horizontálnom smere sa reguluje  sekundárny  vzduch.   Regulátor, keď je otvorený (posúvny uzáver posunutý napravo),  umožňuje lepšie spaľovanie dreva.  Za pomoci tohto regulátora je možné nastaviť spaľovanie, aké si prajeme.
Je potrebné, aby regulátor bol otvorený alebo čiastočne otvorený pri prevádzke, pretože v takom prípade bude sklo čisté.
            Posúvny uzáver regulátora sekundárneho vzduchu
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                                     ←Zatvorené      Otvorené→
10.4 KLAPKA pre reguláciu výfukových plynov
Modely, ktoré sú opatrené týmto prístrojom, majú možnosť regulácie podľa zobrazenej schémy:                            ←otvorené – zatvorené→
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11. INŠTALÁCIA
 Kachle sa musia pripojiť ku adekvátnemu (zodpovedajúcemu) komínu. Pripájanie musí byť, podľa možností, krátke, rovné  alebo trochu šikmé. Spoje musia byť pevné. Záväzne musia byť v súlade s Národnými a Európskymi predpismi, ako i miestnymi predpismi, ktorými sa reguluje výstavba, a protivpožiarnými predpismi. Prosíme Vás, aby ste oslovili Vášho kominára ohľadom dodatočných informácií.
Musí sa zabezpečiť dostatok vstupného vzduchu pre spaľovanie v miestnosti, kde sa kachle inštalujú.  Prierez dymovodných rúr pre spájanie musí zodpovedať aspoň prierezu prípojky odvodu dymu (Ø120 mm). Otvor musí mať konexiu v stene pre príjem výfukovej  rúry.
Pred inštaláciou skontrolujte, či Vaša podlaha môže zniesť hmotnosť kachlí, a v prípade, že je nosnosť podlahy nepostačujúca treba podniknúť opatrenia ohľadom zvýšenia nosnosti.
Výrobca nenesie zodpovednosť v prípadoch modifikácie výrobku ako ani za aplikáciu neoriginálnych náhradných súčiastok.  
12. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Pri inštalácii kachlí sa musia dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
a)  Aby sa zabezpečila postačujúca termická izolácia,  treba dodržiavať minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť od predmetov a častí nábytku, ktoré sú horľavé alebo citlivé na teplotu (nábytok, drevené predmety, textil atď.), ako i od látok, ktoré majú horľavú štruktúru.   Všetky minimálne  bezpečnostné vzdialenosti sa musia dodržiavať a nižšie hodnoty SÚ ZAKÁZANÉ.
b) pred kachlami sa nesmú nachádzať žiadne horľavé predmety ani materiál, ktorý je citlivý na teplotu, na vzdialenosti menšej ako 100 cm. Ak sa už kachle inštalujú na podlahu z takých horľavých materiálov, podlahu musíme obložiť ohňovzdornými platňami.
c)  ak sa výrobok inštaluje na podlahu, ktorá je úplne odolná na oheň, musíte zaplánovať aj prostredie, ktoré je odolné na oheň napr. oceľovú platformu rozmerov, ktoré sú v súlade s miestnymi predpismi. Platforma musí mať väčšie rozmery ako základ kachlí 30 cm zo strán a 50 cm pred dvierkami.
d) nad kachlami sa nesmú nachádzať žiadne horľavé materiály.
Kachle musia fungovať so vsunutou zásuvkou pre popol.  Pevné pozostatky spaľovania (popol) sa musia zozbierať do hermetickej nádoby, ktorá je ohňovzdorná.   Kachle nikdy nezapaľovať keď vysiela emisie plynu alebo pary (napr. lep, benzín atď.). Nikdy nenechávajte horľavé materiály v blízkosti kachlí. Pri spaľovaní sa uvoľňuje teplo, ktoré zohrieva plochy, dvierka, sklo kachlí, rukoväte, tlačítka, komín a prednú časť kachlí. Prosíme Vás, aby ste sa vyhýbali kontaktu s týmito časťami bez  rukavíc alebo zodpovedajúceho náradia.
Upozornite deti na nebezpečenstvo a nedovoľte im, aby sa nachádzali v blízkosti kachlí, kým sú v prevádzke.
Používanie nesprávneho aleho vlhkého paliva zapríčiňuje vytváranie usadenín kreozotu v komíne a môže spôsobiť aj oheň v komíne.
PRVÁ POMOC
V prípade požiaru v komíne treba:
a) Zavrieť dvierka
b) Zavrieť regulátory vzduchu pre spaľovanie;
c) Zahasiť oheň používajúc protipožiarny prístroj typu CO2 alebo „S” so suchým prachom;
d) Zavolať HASIČOV.
NEHASTE OHEŇ  VODNÝM PRÚDOM.
           Keď je oheň zahasený, komín musí byť skontrolovaný zo strany odborníkov, aby sa zistili eventuálne pukliny alebo body, ktoré prepúšťajú.
13. PRÍVOD VZDUCHU NA MIESTO INŠTALÁCIE KACHLÍ PRI SPAĽOVANÍ
Keďže sa kachle zásobujú vzduchom pre spaľovanie z miesta inštalácie, je nevyhnutné, aby do samotnej miestnosti, v ktorej sa uskutočňuje prevádzka kachlí, vošlo dostatočné množstvo vzduchu.
V prípade, že miestnosť disponuje  hermetickými dverami a oknami  (napr. domy, ktoré sú vybudované podľa kritéríí zachovania a šetrenia energie), je možné, že prívod vzduchu nebude zabezpečený, tak sa pod otáznik stavia prietok vzduchu,  blahobyt a bezpečnosť ľudí.  Nevyhnutné je zaručiť prívod vzduchu vonkajším vzduchovým otvorom, ktorý sa má nachádzať v blízkosti kachlí alebo prostredníctvom vzduchového spoja, ktorý musí byť umiestnený v alebo neďaleko ventilačnej miestnosti.
Prívod vzduchu pre spaľovanie na miesto inštalácie nesmie byť zavretý kým sú kachle v prevádzke. Je absolútne nevyhnutné, aby v priestore prevádzky kachlí bolo dostatok vzduchu pre spaľovanie, totiž  do 20m3/h.
Aspirátor, ktorý sa inštaluje v miestnosti, výfukovými plynmi spaľovania (dym, vône) spôsobuje deprésiu. Preto treba zabezpečiť väčší prietok čerstvého vzduchu.
Deprésia v aspirátore môže vsať dym, čo môže mať nebezpečné následky pre ľudí.
14. POVOLENÉ / NEPOVOLENÉ PALIVO
Povolené palivo zahrňuje drevené polená, brikety z dreva a hnedého uhlia. Je povolené používanie iba polien suchého dreva (obsah vody: max. 20%). Maximálne sa kladú do kachlí 2-3 polená súbežne. Dĺžka drevených polien by mala byť 30-40 cm a ich maximálny objem 30-35 cm.
Vlhké drevo sťažuje zapaľovanie pretože je potrebné väčšie množstvo energie, aby odparilo jestvujúcu vodu. Obsah vlhkosti má ten nedostatok, že klesaním teploty sa voda kondenzuje najprv v  ohnisku, a potom aj v komíne. Medziiným nie je povolené spaľovať: pozostatky uhlia, pozostatky kôry, vlhké drevo alebo lakované drevo, plastické hmoty, materiály organického pôvodu; v takýchto prípadoch neplatí záruka na výrobok.
	Typ
	Kg/m3
	Kwh/Kg vlhkosť 20%

	Buk
	750
	4, 0

	Dub
	900
	4, 2

	Brest
	640
	4, 1

	Topoľ
	470
	4, 1

	Tisa*
	660
	4, 4

	Omorika*
	450
	4, 5

	                Borovica*
	550
	4, 4


*drevo, ktoré nie je výhodné ako palivo
Papier a kartón možno používať iba na podpaľovanie.
Spaľovanie odpadu je ZAKÁZANÉ, može poškodiť kachle a komín,  zapríčiniť ujmu na zdraví a výskyt nepríjemných zápachov.
Drevo nie je palivo, ktoré umožňuje stálu prevádzku kachlí, teda vykurovanie počas celej noci iba drevom nie je možné.
POZOR:  kontinuované používanie aromatického dreva poškodzuje liatinové časti kachlí.  
15. ROZKUROVANIE
DÔLEŽITÉ: Keď sú kachle prvýkrát v prevádzke bude citeľný zápach, ktorý mizne po krátkom čase. Treba zabezpečiť dobrú ventiláciu miestnosti.  Pri prvom rozkurovaní, navrhujeme klásť menšie dávky dreva a postupné zvyšovanie teploty.  Zápach a dym sú normálnym javom, ktorý vzniká v dôsledku stabilizácie farby, ktorou sú komponetny chránené, preto je potrebné aby miestnosť bola vyvetraná.
V priebehu  postupu rozkurovania je veľmi dôležité sledovať nasledovné:
1. 
Skontrolovať, či jestvuje postačujúca cirkulácia vzduchu na mieste kde sa kachle nachádzajú.
2.    Pri prvých rozkurovaniach nepreťažujte spaľovaciu komoru (používajte najviac polovicu dávky paliva uvedenú v návode) a nechajte kachle nepretržite rozkúrené 6-10 hodín nepretržite;  pričom regulátory musia byť otvorené menej, než je uvedené v návode.
3.   Tento postup zopakujte 4-5 krát, prípadne aj viac.
4.  Potom môžete dávku paliva zvýšiť (podľa pokynov uvedených v návode ohľadne maximálnej dávky), pričom kachle nechajte rozkúrené po dlhú dobu.
5.    Pri počiatočných rozkúreniach neklaďte na kachle žiadne predmety – zabráňte aj ich styku s natretými plochami.
6.   Po skončení zábehu môžete svoje kachle používať podľa návodu, snažte sa vyhnúť náhlemu rozkúreniu s nadmernou dávkou paliva.
Na rozkúrenie odporúčame používať malé drevené triesky spolu s papierom, prípadne iným prostriedkom na rozkurovanie.  ZAKÁZANÉ JE používanie hociktorých tekutých látok, ako je alkohol, benzín, nafta a pod. 
Práca s drevom:  
Otvoriť primárnu a sekundárnu kontrolu vzduchu a podpáliť oheň.
Po vzniknutí stabilného režímu práce (10-15 min.),  zavrieť regulátor primára a nastaviť želaný pracovný režim.
Prívody vzduchu (primárny a sekundárny) musia byť súčasne len málo otvorené, iba po vzniknutie stabilného režímu práce. Nikdy kachle nepreťažujte. Príliš veľa paliva a vzduchu na horenie môžu spôsobiť prehriatie a poškodenie kachlí.
Príliš veľa paliva a vzduchu na horenie môžu spôsobiť prehriatie a poškodenie kachlí. 
16. PRAVIDELNÁ PREVÁDZKA 
DÔLEŽITÉ: majúc na zreteli fakt, že sú dvierka ohniska veľké, navrhujeme aby ste ich otvárali veľmi pomaly aby ste sa vyhli vychádzaniu dymu a plameňa.
Z bezpečnostných dôvodov, dvierka ohniska je počas prevádzke kachlí povolené otvárať iba za účelom kladenia paliva. Dvierka ohniska počas prevádzky kachlí musia byť vždy zatvorené.
Pred otváraním dvierok ohniska treba otvoriť regulátor primárneho vzduchu, dvierka pomaly otvoriť, naklásť palivo, zatvoriť dvierka a po 5. alebo 10. minútach zatvoriť regulátor primárneho vzduchu.
Emisia teploty sa nastavuje za pomoci regulátorov, ktoré sa nachádzajú na prednej strane. Oni sa musia otvárať podľa potreby. Najlepšie spaľovanie sa dosahuje keď väčšia časť potrebného vzduchu pre spaľovanie prechádza regulátorom sekundárneho vzduchu.
Nikdy nepreťažujte kachle (porovnajte tabuľku s  technickými údajmi – max.  dávka  paliva).
Záruka nekryje škodu vzniknutú ako následok prehrievania.
Vždy používať kachle so zatvorenými dvierkami, aby sa vyhlo poškodeniam ako následkom prehrievania. Nastavovanie regulátora  znázorňuje tabuľka:
	Palivo
	Sekundárny vzduch (A1)
	Primárny vzduh (B1)

	Drevo
	Otvorený
	Zatvorený

	Dávka paliva za hodinu
	1, 77 kg/h
	1, 77 kg/h


Okrem nastavovania vzduchu pre spaľovanie,  intenzita spaľovania a výhrevnosť sú závislé od komína.   Dobrý komín si vyžaduje menej regulovania vzduchu pre spaľovanie.
Aby ste skontrolovali spaľovanie, skontrolujte dym, ktorý vychádza z komína a ak je on sivý alebo čierny, to znamená, že spaľovanie nie je úplné (potrebná je väčšia dávka sekundárneho vzduchu).
17. PREVÁDZKA V PRECHODNÝCH OBDOBIACH
V prechodných obdobiach, keď sú vonkajšie teploty vyššie, alebo ak príde k neočakávanému stúpaniu teplôt,  môže sa stať,  že spaľovacie plyny vovnútri komína nemôžu byť celkom vysaté.
Keď plyny nie sú vyvedené v úplnosti (intenzívny zápach plynu) treba častejšie pretriasť rošt ohniska a zosilniť vzduch pre spaľovanie, klásť menšie dávky paliva, aby rýchlo zhoreli a stabilizovali prietok vzduchu.
Skontrolovať, či sú otvory pre čistenie a spoje s komínom dobre uzavreté. 
18. ČISTENIE
Inštaláciu Vašich kachlí, pripájanie ku komínu a ventiláciu musí skontrolovať Váš kominár. Na čistenie farebných povrchov treba používať mydlovú vodu alebo neagresívne a chemicky neutrálne a neabrazívne prostriedky. Sklo čistiť detergentami, vodou, a pred použitím kachlí sklo musí byť suché. Nepoužívať abrazívne prostriedky, ktoré poškodzujú povrch skla.
DÔLEŽITÉ: Možné je používať iba náhradné súčiastky, ktoré sú jasne schválené zo strany výrobcu. V prípade potreby oslovte Vášho distribútora. KACHLE NESMÚ BYŤ MODIFIKOVANÉ BEZ SÚHLASU VÝROBCU! Pravidlene čistiť kachle, rúry a komín.
18. 1 ČISTENIE KOMÍNA
Pravidelné podpaľovanie, používanie zodpovedajúceho paliva, dávkovanie zodpovedajúcich dávok paliva, správna regulácia sekundárnej kontroly vzduchu, dostatočný prietok vzduchu v komíne a prítomnosť vzduchu pre spaľovanie – sú kľúčové  pre dobré fungovanie kachlí.
Kachle sa musia kompletne očistiť najmenej raz v roku alebo vždy, keď je to potrebné (v prípade zlého fungovania). Čistenie sa vykonáva výlučne keď sú kachle studené.
Čistenie by mal vykonávať kominár, ktorý zároveň môže vykonať aj reviziu komína (skontrolovaním možných usadenín). V priebehu čistenia je nevyhnutné odstrániť zásuvku s popolom a dymovodné rúry.
18. 2 ČISTENIE SKLA
Vďaka špeciálnemu vchodu pre sekundárny vzduch, navrstvovanie usadenín na skle sa značne spomaľuje. Avšak vytváraniu usadenín sa nemôže predísť používaním pevného paliva akým je vlhké drevo, čo sa považuje poruchou na kachliach.
DÔLEŽITÉ: Čistenie skla sa musí vykonať iba v studenom stave, aby sa vyhlo prasknutiu skla.    Nepoužívajte  abrazívne ani chemicky agresívne materiály na čistenie skla ohniska.
LOM SKLA: Sklo vydrží teploty až 700°C ale nemalo by sa vystavovať teplotným šokom. Lom skla môže byž zapríčinený mechanickou cestou (úder alebo  násilné zatváranie dierok, atď.) . Preto výmena skla nepodlieha záruke.
18. 3 ČISTENIE ZÁSUVKY S POPOLOM
Kachle majú rošt ohniska a zásuvku na zhromažďovanie popola.    Navrhujeme, aby ste zásuvku na popol pravidelne vyprázdňovali a nedovolili, aby sa príliš naplnila, vyhnete sa tak prehrievaniu rošta ohniska. POZOR: popol musí byť odložený do kontajnera, ktorý je vyrobený z ohňovzdorného materiálu, má vrchnák a neprepúšťa vzduch.   Kontajner musí byť postavený na nehorľavú podlahu. Pre vyprázdňovanie popolníka používať pomocné príslušenstvo.
Pomocné príslušenstvo sa používa aj na roztriasanie žeravej pahreby a popolníka roštu, ako je to znázornené na obrázku:
                                               Popolník
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18. 4 OBDOBIE, KEĎ SA KACHLE NEPOUŽÍVAJÚ
Očistite ohnisko, rúry a komín,  pokúste sa v úplnosti odstrániť popol a iné pozostatky. Čistenie komína by sa malo vykonávať aspoň raz v roku, a v medzičase treba skontrolovať stav tesničov.  Ak  tesniče nie sú kvalitné a nezaručujú dobrú prevádzku kachlí, v takom prípade tesniče treba vymeniť.
Ak je miestnosť, v ktorej sa kachle nachádzajú, vlhká navrhujeme, aby ste do ohniska položili materiály, ktoré vysúšajú vzduch. Ak si prajete udržať estetický vzhľad kachlí, je dôležité, aby ste neutrálnou vazelínou ochránili jej vnútorné steny z liatinového železa.
Pevne veríme, že ste dobre preštudovali tento návod a že nebudete mať problémy s prevádzkou kachlí.
U prípade  reklamácie oslovte svojho predajcu.
19.ODPORÚČANIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Výrobok
•  Kachle sú vyhotovené  z recyklovateľných materiálov.  Pri odkladaní na skládku pridŕžať sa platných zákonov o ochrane životného prostredia.
•  Používať iba odporúčané druhy paliva.
•  Je zakázané spaľovanie organického a neorganického odpadu (plasty, textil, naolejovené drevo, farbené drevo atď.), lebo sa pri ich spaľovaní uvoľňujú kancerogénne a iné škodlivé látky.
Balenie
•   Baliaci materiál je na 100% recyklovateľný.
•   Pri odkladaní na skládku pridŕžať sa miestnych predpisov.
•   Baliaci materiál (igelitové sáčky, časti stiropóru atď.) treba držať mimo dosahu detí, keďže ide o potenciálny zdroj nebezpečenstva.
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Záručný list

Sporáky, kachle a kozuby na pevné palivo

Dovozca: 
KINEKUS Slovakia s.r.o.


Výrobné číslo:



Kamenná 4, 010 01 Žilina

Typ:








Dátum predaja:





Pečiatka predajne:

Záruka: V prípade, že sa v záručnej dobe vyskytne na sporákoch, kachliach a kozuboch funkčná vada, nikdy ju neopravujte sami. Záručné opravy sú vykonávané výrobcom alebo jeho zástupcom. Pokiaľ ide o vymeniteľné časti, vzťahuje sa na ne záruka 2 roky. Na sklá a šamotové tehly sa záruka nevzťahuje, pretože ich prípadné rozbitie, resp. prasnutie môže nastať iba dôsledkom mechanických nárazov.

Za technické parametre, úžitkovú hodnotu a kvalitu vyhotovenia sporákov, kachlí a kozubov ručíme 2 roky odo dňa predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že sporáky, kachle a kozuby:

· boli obsluhované presne podľa návodu

· boli pripojené na komín podľa platných noriem

· neboli násilne mechanicky poškodené

· neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie

Podmienkou na priznanie záručnej doby 2 roky je, že spotrebiteľ  predloží predajcovi doklad o tom, že sporáky, kachle a kozuby boli inštalované odborne spôsobilou firmou. Pri reklamácii musí byť predložený riadne vyplnený a potvrdený záručný list a doklad o predaji z registračnej pokladne, príp. faktúra. Reklamáciu prijíma predajca. O spôsobe a mieste opravy rozhodne výrobca, resp. jeho zástupca. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Stratený záručný list nahradíme druhým len po predložení vierohodného dokladu o kúpe dokazujúcom deň predaja (napr. pokladničný doklad s pečiatkou a podpisom predávajúceho).

Upozornenie: Požadujte od predávajúceho riadne vyplnenie záručného listu.

Vážený zákazník!

Pokiaľ budete objednávať náhradné diely, prosíme, uveďte následovné údaje:

· typ výrobku, ku ktorému objednávate diel

· dátum výroby

· výrobné číslo

· pomenovanie žiadaného dielu alebo popis závady

· počet objednaných kusov

· presnú adresu objednávateľa

Potvrdenie o inštalácii odborne spôsobilou firmou:

dátum inštalácie:

názov a adresa firmy:



pečiatka, podpis

