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Podmienky záruky a bezplatnej opravy

Po predložení potvrdeného záručného listu a originálnej účtenky.

1.
Na výrobok poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
2.

Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté preukázatelne následkom vadného materiálu, chybnej konštrukcie, alebo zlého prevedenia.
3.
Záruku uznávame na dobu uvedenú v  tomto záručnom liste za týchto podmienok:

Výrobok bol používaný v súlade s návodom, nebol mechanicky poškodený, bol pripojený na komín podľa platných noriem, na výrobku neboli prevedené neoprávnené zásahy či úpravy.

Servis: MarexTrade-Slovakia, s.r.o., Fándlyho 6, 949 01 Nitra, 


Tel.: 037 / 655 91 91 Fax: 037 / 73 359 87, e-mail: marextrade@marextrade.sk, www.marextrade.sk
Dodávateľ:  KINEKUS ŽILINA                        www.kinekus.sk

Kachle na tuhé palivá

THALIA GRANDE
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NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU
1. Technické údaje kachiel Thalia Grande

Tepelný výkon:
do 10 kW

Výhrevnosť:
do 100 m3

Palivo:
polenové drevo, drevenné brikety, hnedé uhlie

Rozmer (vxšxh) v mm:
1020 x 560 x 480

Rozmery dymovodu:
( 120mm ( vývod dymu )


Hmotnosť:
105 kg


Farba:
modrá, zelená, červená, šedá
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1. horná doska

2. podstavec

3. rám dverí vr. závesu

4. dvierka

5. rošt

6. kostra kachiel

7. bočná strana

8. zadná strana

9. popolník

10. madlo dvierok

11. regulátor vzduchu

12. držiak regulátora

13. sklo dvierok

14. držiak skla

15. záves dvierok

16.-20. šamotové tehly
2.Návod na inštaláciu
Kachle nemôžu stáť blízko drevenných alebo plastových častí nábytku, ani blízko chladiacich zariadení. Najmenšia vzdialenosť medzi kachlami a takýmiti prvkami je 45cm.
Pokiaľ se kachle  uložia na podlahu  z horľavého materiálu (drevo, itison, podlaha z umelej hmoty a pod.) je nutné dať ochranu z plechu presahujúcu o 10 cm na bočných stranách a 50 cm na prednej strane.
Kachle sa pripoja ku komínu odpovedajúcemu potrubiu dymovodu. Pred pripojením sa overí priechod vzduchu v komíne. Najjednoduchšie je to overiť pomocou sviečky.  Plameň sviečky priniesť k otvoru v komíne a pozorovať ako sa pohybuje.  Pokiaľ je pohyb plameňa smerom k otvoru, priechod vzduchu je dostatočný. Pokiaľ je pohyb zlý musí sa overiť správnosť komína.
Nedostatky komína sú zobrazené na obr. 1 a sú nasledujúce:

1. 
zle prevedený múr chrániaci pred vetrom
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obr.1


obr.2 - správne
2. 
prítomnosť cudzieho predmetu 


alebo vypuklín v komíne
3. 
praskliny na komíne
4. 
nahromadené usadeniny

5. 
netesnosť pripojovacích otvorov 

8. 
a otvorov pre čistenie
6. 
príliš hlboko zasunutý dymovod v komíne
7. 
komín bez dvierok alebo iných otvorov v komíne
Pokiaľ existujú dve vykurovacie zariadenia, ktoré sa pripojujú na rovnaký komín, minimálna vzdialenosť  medzi prípojkami je 50cm. NA KOMÍN, DO KTORÉHO JE PRIPOJENÉ ZARIADENIE NA PEVNÉ PALIVO NESMIE BYŤ PRIPOJENÉ ZARIADENIE NA PLYNOVÉ PALIVO. 
Kachle môžu byť inštalované do obyčajného prostredia definovaného normou . Pri montáži musia byť dodržané všetky miestne predpisy, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem. Napojenie kachiel na komínový prieduch a prevedenie komína musí byť prevedené podľa normy a so súhlasom kominára. Pri inštalácii je nutné dodržať zásady požiarnej ochrany podľa príslušnej normy.
3. Návod na použitie
Doporučujeme, aby sa behom prvých 8-10 hodín použitia (2-3 dni) kúrilo mierne, aby sa časti zo šedé liatiny mohli prispôsobiť vysokým teplotám. Veľkým množstvom paliva môže dôjsť k preťaženiu a poškodeniu kachiel – nepodlieha záruke. Keď sa vypália a zatvrdnú nehorľavé nátery, môže dochádzať k vytváraniu dymu a typickému zápachu. Pri každom zakúrení je treba otvoriť regulátor vzduchu, aby sa jednoducho rozhorel plameň. 
4. Čistenie a údržba
Popolník je nutné pravidelne vyprázdňovať a je neprípustné aby sa popol dotýkal roštu ohniska, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. 
Povrch kachiel a sklo dvierok čistiť výhradne za studena a to neutrálnymi prostriedkami bez chemických substancií, potom utrieť suchou handrou. Ak budú kachle dlhšiu dobu mimo prevádzky, je možné natrieť platňu jemnou vrstvou oleja. Po každej vykurovacej sezóne a v polovici vykurovacej sezóny, kachle a všetky dymové rúry je treba poriadne vyčistiť od sadzí a spalín, ktoré vznikajú pri kúrení.
UPOZORNENIE !!!
Teplota úchytiek môže byť vysoká, preto doporučujeme používať ochranné rukavice.
PRI KÚRENÍ NIKDY NEPOUŽÍVAŤ LIEH, BENZÍN  ALEBO INÉ TEKUTÉ PALIVO!







